
Arena

Arena to kołowrót ("bramka stadionowa") 
przeznaczony do precyzyjnego kontrolowania 
dostępu osób do nadzorowanego obszaru o 
wysokim natężeniu ruchu. Jest to sprawdzony 
kołowrót z możliwością przejścia w dwóch 
kierunkach. Bramka idealnie nadaje się do 
zastosowania w dużych obiektach sportowych, 
bankach, obiektach użyteczności publicznej czy 
wytwórniach przemysłowych.

Cechy szczególne bramki:

- łatwy dostęp do komponentów wewnętrznych 
bramki
- funkcja anti-panic
- obustronne piktogramy
- możliwość zainstalownia podgrzewacza (istotny w przypadku instalacji za 
zewnątrz)
- wykonanie e stali ASI 304
- rozstaw ramion co 120° lub 90°

Specyfikacja techniczna

Przepływ 20 os./min
Piktogram TAK

Obudowa ze stopu ASI 304szlifowana lub polerowana 
(na zam.)

Klasa szczelności IP 41
Szerokość przejścia 

(mm) 660

Wymiary (mm) 2350x1420x1200



Szerokość przejścia 
(mm) 660

Waga (kg) 375
Napięcie wyjściowe 

zasilacza 13,8V +/- 10%

Moc znamionowa max.50W

 


