
CS-DS18 PRO

CS-DS18 PRO to następca detektora metalu CS-
DS18. Detektor posiada 18 stref detekcji z 256 
poziomami regulacji wrażliwości każdej z nich. 
Urządzenie wyposażono w nowoczesny, czytelny 
wyświetlacz LCD 5,7" oraz alarm wielostrefowy
Wykrywacz metalu CS-DS18 PRO dzięki 
zapewnieniu wysokich standardów 
bezpieczeństwa idealnie sprawdzi się w 
hotelach, obiektach rządowych, zakładach 
karnych i aresztach, instytucjach finansowych, 
czy portach lotniczych. 
Częstotliwość pracy: 4KHz - 8KHz.

 

Najistotniejsze cechy produktu:

modernistyczna konstrukcja
18 obszarów detekcji
nowoczesny wyświetlacz 5.7″ LCD
256 regulowanych stopni czułości każdej z 18 stref
zdalne sterowanie pilotem
bariera podczerwieni
łatwy w instalacji i obsłudze
wysoka precyzja i szybkość weryfikacji
zsynchronizowany alarm dźwiękowy i wizualny (LED)
autodiagnostyka - nie wymaga odrębnych przeglądów i konserwacji
ognioodporny materiał
ochrona przed zakłóceniami
ograniczenie dostępu do panelu administracyjnego (logowanie hasłem)
licznik osób przechodzących i wywołanych alarmów
nieszkodliwy dla osób z rozrusznikami serca, kobiet w ciąży, nośników 
magnetycznych itp.
budowa modułowa - ułatwia transport i montaż.



 

Specyfikacja techniczna

Strefy 18

Czułość 0-256 regulowanych 
poziomów czułości

Ochrona przed 
nieautoryzowanym dostępem chronione hasłem

Sygnalizacja świetlna Tak - LED

Sygnalizacja dźwiękowa Tak - wielopoziomowy 
alarm

Licznik ilości przejść Tak
Licznik ilości alarmów Tak

Wymiary zewnętrzne (mm) 2220x835x578
Wymiary przejścia (mm) 1990x700x578

Waga (kg) 65
Zasilanie AC100 V~240V

Temperatura pracy -20°C~50°C

 


