
SA7

SA7 to czytnik w głównej mierze 
wykorzystywany przy prostych systemach 
kontroli dostępu. Jest to solidne urządzenie, 
wytrzymałe na wszelkiego rodzaju czynniki 
zewnętrzne oraz oporne na zniszczenia 
(metalowa obudowa o klasie szczelności IP66). 
Ten czytnik kontroli dostępu nie ma 
wbudowanej pamięci wewnętrznej co oznacza, 
że nie rejestruje żadnych zdarzeń i 
pracuje w tzw. trybie autonomicznym.
Zarządzanie czytnikiem SA7 jest bardzo proste, odbywa się za pomocą 
klawiatury (poszczególne kombinacje klawiszy odpowiedzialne są za 
przypisane ustawienia czytnika). Urządzenie współpracuje z tagami 
zbliżeniowymi w standardzie UNIQUE 125kHz.

Zobacz więcej w kategorii Czytniki kontroli dostępu RFID

 

Specyfikacja techniczna

Metoda weryfikacji karta zbliżeniowa, kod PIN
Pojemność użytkowników 1000

Pojemność logów Nie
Komunikacja Nie
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Komunikaty wizualne Tak - dioda LED
Komunikaty audio Tak - dźwiękowe

Wyświetlacz Nie
Interfejs Wiegand Nie

Podłączenie zamka Tak
Podłączenie przycisku otwierania drzwi Tak

Wyjście alarmowe Tak
Klasa szczelności IP66
Wymiary (mm) 120x76x22

Zasilanie 12V DC 3A
Temperatura pracy -18°C~50°C

W zestawie czytnik, instrukcja
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