
Simply

Bramka Simply to dwukierunkowe urządzenie typu 
kołowrót. Wykorzystywana jest w systemach kontroli 
dostępu oraz może służyć jako element rozszerzający 
funkcjonalność systemu rejestracji czasu pracy.

Do zasadniczych zadań bramki należy sprawne 
zarządzanie przejściami w miejscach o dużej 
intensywności ruchu w dwóch kierunkach.

W standardzie urządzenie posiada wbudowaną funkcję AntiPanic która ma za 
zadanie zwolnienie blokady w sytuacji zagrożenia.

Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej co umożliwia 
montaż wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Opcjonalnie można wyposażyć prezentowane urządzenie o licznik wejść, 
akumulator, podgrzewacz, czytniki KD, oprogramowanie oraz/lub słupki do 
montażu czytników.

Specyfikacja techniczna

Przepływ 20 przejść/min
Piktogram Tak

Obudowa
stal nierdzewna 

szlifowana/polerowana/malowana 
proszkowo

https://www.timaco.pl/kontrola-dostepu
https://www.timaco.pl/kontrola-dostepu
https://www.timaco.pl/kontrola-dostepu
https://www.timaco.pl/rejestracja-czasu-pracy


Klasa szczelności IP42
Napęd serwonapęd, mechaniczny

Szerokość 
przejścia (mm) 500-740

Długość 
ramienia (mm) 500

Wymiary (mm) 650x240x284
Waga (kg) 13
Napięcie 

wyjściowe 
zasilania

24V ± 10%

Moc znamionowa 30W
Temperatura 

pracy 0°C~45°C

Środowisko 
pracy wewnątrz / na zewnątrz pod osłoną
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