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CR520

Opis:

CR520 to czytnik służący do rejestracji użytkowników w systemie rejestracji czasu pracy.
Wyposażony jest w kolorowy 3,5 calowy wyświetlacz LCD na którym wyświetlają się
komunikaty przeznaczone dla użytkowników (funkcja SMS) oraz wgrane wcześniej
zdjęcia (np. logo firmy, pokaz slajdów itp.). Wbudowanych ma 8 przycisków funkcyjnych
za pomocą których można ustawić zdarzenia: wejście/wyjście, wyjście na przerwę/powrót
z przerwy, wyjście służbowe, prywatne i odpowiednio powroty z nich. Wybór zdarzenia
następuje po wyborze odpowiedniego klawisza funkcyjnego. Weryfikacja użytkownika
odbywa się za pomocą wprowadzenia kodu PIN lub po przyłożeniutagu RFID. Pamięć
czytnika jest w stanie pomieścić 30 000 użytkowników i 200 000 logów. Jak wszystkie
oferowane przez nas terminale ten również posiada zabezpieczenie przed utratą danych.

Z czytnikiem można komunikować się za pośrednictwem sieci LAN przez wbudowany
port TCP/IP (w przypadku trybu online), bądź w przypadku braku podłączenia do sieci
komputerowej, dane można zgrywać na pendrive (tryb offline). CR520 współpracuje z
tagami RFID w standardzie Unique, jednak może na życzenie klienta zostać
zintegrowany z tagami w standardzie Mifare oraz HID Prox.
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Specyfikacja techniczna:

Metoda weryfikacji karta zbliżeniowa, kod PIN
Pojemność użytkowników 30 000
Pojemność logów 200 000
Komunikacja TCP/IP, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe j. polski, j. angielski
Wyświetlacz TFT 3,5″, kolorowy
Klawiatura standardowa, klawisze
Dodatkowe opcje MIFARE 13,56MHz, HID Prox
Wymiary (mm) 137x192x45
Waga (kg) 1,30
Zasilanie 5V DC 1,5A i/lub PoE 802.3af
Temperatura pracy 0°C~45°C
Wilgotność otoczenia 20%~80%
Certyfikaty CE, FCC, RoHS
W zestawie czytnik, zasilacz, instrukcja
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