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CS-DS18

Opis:

CS-DS18 to detektor metalu z 18 strefami detekcji i 256 poziomami regulacji wrażliwości
każdej z nich. Urządzenie wyposażono w czytelny wyświetlacz LCD 5,7". Najistotniejsze
cechy produktu:
- 18 obszarów detekcji
- niepodatność na zakłócenia
- wyświetlacz 5.7″ LCD256 regulowanych stopni czułości każdej z 18 stref
- zdalne zarządzanie
- nieskomplikowany w instalacji i obsłudze
- wysoka precyzja i szybkość weryfikacji
- zsynchronizowany alarm dźwiękowy i wizualny
- autodiagnostyka - nie wymaga odrębnych przeglądów i konserwacji
- ognioodporny materiał
- wskaźnik stopnia natężenia alarmu
- ograniczenie dostępu dla administratora (wymagane hasłem)
- zliczanie osób przechodzących i wywołanych alarmów
- wskaźnik stopnia natężenia alarmu
- nieszkodliwy dla osób z rozrusznikami serca, kobiet w ciąży, nośników magnetycznych
itp.
- budowa modułowa - ułatwia transport i montaż.
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Specyfikacja techniczna:

Strefy 18
Czułość 0-256 regulowanych poziomów czułości
Ochrona przed nieautoryzowanym
dostępem

chronione hasłem

Sygnalizacja świetlna Tak - dioda
Sygnalizacja dźwiękowa Tak - alarm
Licznik ilości przejść Tak
Licznik ilości alarmów Tak
Wymiary zewnętrzne (mm) 2200x930x760
Wymiary przejścia (mm) 2010x760x760
Waga (kg) 70
Zasilanie 100-240V 50Hz/60Hz
Temperatura pracy -20°C~50°C
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