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DR100 daleki zasieg

Opis:

DR100 jest to czytnik ktéry nie posiada wbudowanej pamieci przez co nie moze dziatac
samodzielnie. Stworzony jest do komunikacji z wszystkimi terminalami kontroli dostepu i
systemu czasu pracy posiadajgcymi interfejs Wiegand, poniewaz sam dziata na takim
protokole. Prezentowany czytnik wyposazony jest w modut Unique 125 kHz. Rejestracja
odbywa sie za pomocg odczytu karty. W zaleznosci od jej rodzaju odczyt waha sie od
5-50 cm przy zwyktych kartach, do 100 cm przy kartach specjalnych. Wysoka klasa
szczelnosci pozwala na montaz urzgdzenia na zewnatrz.
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Specyfikacja techniczna:

Metoda weryfikacji

karta zblizeniowa

Maksymalny zasieg odczytu (cm)

5-50 przy zwyktych kartach, do 100 przy
kartach specjalnych

Pojemnosc¢ uzytkownikéw Nie

Pojemnosc¢ logéw Nie

Komunikacja Wiegand 26 lub 34bit
Komunikaty wizualne Nie

Komunikaty audio Tak - dzwiekowe
Wyswietlacz Nie

Klawiatura Nie

Interfejs Wiegand Tak

Klasa szczelnosci IP65

Wymiary (mm) 240x235x35
Waga (kqg) 1,70

Zasilanie 9-15V DC
Temperatura pracy -10°C~70°C
Wilgotnos¢ otoczenia 20%~98%
Certyfikat CE

W zestawie czytnik, instrukcja
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