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eFace10 ZKTeco

Opis:

eFace10 to zaawansowany biometryczny terminal do rejestracji czasu pracy,
wyposażony w innowacyjną technologię rozpoznawania twarzy Visible Light firmy
ZKTeco. Dzięki najnowszemu algorytmowi, urządzenie automatycznie rozpoznaje twarz z
dużej odległości, oferując lepszą jakość rozpoznawania pod względem szybkości i
dokładności.

Terminal eFace10 od ZKTeco posiada możliwość weryfikacji poprzez RFID/PIN, a jego
pamięć pozwala na zapisanie do 500 wzorców twarzy oraz 1000 użytkowników.
Wyposażony w 6 ekranowych klawiszy funkcyjnych, pozwala definiować zdarzenia takie
jak rozpoczęcie i zakończenie pracy, wyjścia na przerwę oraz wyjścia służbowe.

Urządzenie posiada czytelny 4,3'' dotykowy wyświetlacz LCD oraz komunikację TCP/IP
poprzez ethernet lub WiFi. Zgrabna obudowa o wymiarach 130 mm x 119 mm x 28 mm i
zasilanie 12V sprawiają, że eFace10 doskonale wpasuje się w każdą przestrzeń. Algorytm
głębokiego uczenia znacząco poprawia tolerancję kąta pozy i odporność na ataki typu
spoofing twarzy (sztuczny wzorzec twarzy, zdjęcie, itp.), zapewniając wyższy poziom
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
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Specyfikacja techniczna:

Metody weryfikacji biometria twarzy, karta zbliżeniowa, kod
PIN

Pojemność użytkowników + kart 1000
Pojemność wzorców twarzy 500
Pojemność zdarzeń 150.000
Komunikacja TCP/IP, ethernet, Wi-Fi, PUSH, Pendrive
Menu, komunikaty głosowe j. polski, j. angielski
Wyświetlacz Dotykowy kolorowy 4,3"
Interfejs Wiegand Nie
Podłączenie zamka Tak, prosta kontrola dostępu
Podłączenie przycisku otwierania drzwi Tak
Dodatkowe opcje Mifare 13,56MHz, bateria podtrzymująca

pracę
Wymiary (mm) 130 mm x 119 mm x 28 mm
Zasilanie 12V DC 1.5A
Temperatura pracy 0°C~45°C
Wilgotność otoczenia 20%~90%
W zestawie czytnik, podstawka montażowa, instrukcja

montażu
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