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Garrett PD6500i

Opis:

Garrett PD6500i to nowoczesny, zaawansowany technologicznie bramkowy wykrywacz
metalu, stworzony przez światowego lidera w branży zabezpieczeń - Garrett Metal
Detectors. Urządzenie to potrafi dokładnie wykrywać metale ferro i nie
ferromagnetyczne w 33 niezależnych strefach. Przez wzgląd na swoją renomę i
gwarancję zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, PD6500i najczęściej
obsługuje międzynarodowe porty lotnicze, obiekty rządowe, hotelarskie czy areszty i
zakłady karne.

Garrett PD6500i może nie tylko pracować autonomicznie, ale także być elementem
systemu kontroli dostępu bądź kontroli przejść. PD6500i potrafi wykryć i wskazać
położenie jednego lub wielu metalowych przedmiotów. Urządzenie wykrywa tylko
niebezpieczne przedmioty - rozróżnia obiekty mogące stanowić zagrożenie, zaś w
zależności od wybranego programu i opcji czułości pomija rzeczy ogólnie uznawane za
nieszkodliwe, np. klucze, monety itp. Montaż urządzenia wewnątrz budynku lub pod
zadaszeniem.
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Specyfikacja techniczna:

Strefy detekcji 33, dwie niezależne linie diodowe
umieszczone przy wyjściu z bramki

Odporność na zakłócenia wewnętrzne eliminuje wpływ innych urządzeń np.
skanerów rentgenowskich na pracę
detektora

Praca dwukanałowa i układ DSP zsynchronizowane, możliwość zastosowania
do 16 bramek w bliskim sąsiedztwie

Wyjścia sterujące współpraca z zewnętrznymi urządzeniami
sterującymi i sygnalizującymi z
wzmacnianymi wtyczkami

Ochrona przed nieautoryzowanym
dostępem

2 poziomy dostępu, chronione hasłem

Sygnalizacja świetlna Tak "stop" i "idź"
Sygnalizacja dźwiękowa Tak, alarm – regulowana częstotliwość i

poziom głośności
Licznik ilości przejść Tak
Licznik ilości alarmów Tak
Klasa szczelności IP55
Wymiary (mm) 170x900x2300
Waga (kg) 64
Zasilanie 100-240V 50Hz/60Hz
Moc znamionowa 5W
Temperatura pracy -20°C~70°C
Wilgotność do 90%
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