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IClock560

Opis:

iClock560 to urzadzenie weryfikujgce uzytkownikéw w systemie rejestracji czasu pracy.
Weryfikacja zdarzenia odbywa sie za pomocga odcisku palca, po wprowadzeniu kodu PIN
lub poprzez przyblizenie tagu (opcja).

Wyposazony jest w 8 klawiszy funkcyjnych, za pomoca ktérych mozna ustawic
odpowiednie funkcje np. wejscie/wyjscie, wyjscie stuzbowe, wyjscie na przerwe, wyjscie
prywatne i odpowiednio z nich powroty.

Terminal moze tgczy¢ sie z oprogramowaniem do zarzadzania za pomocg opcji Ethernet
(opcjonalnie WiFi), a takze w trybie autonomicznym mozna pobiera¢ dane z pendrive’a
poprzez wejscie USB.

Pomimo swoich zaawansowanych funkcji terminal jest prosty w montazu i obstudze.
Dzieki wyswietlaczowi TFT poruszanie sie po menu jest zaskakujgco tatwe.

iClock560 jest idealnym rozwigzaniem dla matych i sSrednich firm. Dodatkowo, dzieki
kolorowemu wyswietlaczowi LCD, mozna wyswietla¢ zdjecia z logo firmy w postaci
slajdéw, co jest dodatkowym plusem.

Pamiec¢ urzadzenia jest bardzo pojemna, pomiesci 10 000 uzytkownikéw, 8 000 odciskéw
palca ora. "2 222 ' '-__' """~~~
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umozliwiajgcej zwiekszong pojemnos¢ pamieci.
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Specyfikacja techniczna:

Metoda weryfikacji

odcisk palca, kod PIN, tag (opcja)

Pojemnos¢ uzytkownikéw

10 000

Pojemnos¢ odciskéw palca 8 000
Pojemnosc¢ logéw 200 000
Komunikacja TCP/IP, USB

Menu, komunikaty gtosowe

j. polski, j.angielski

Wyswietlacz

3,5" TFT kolorowy

Klawiatura

standardowa, klawisze funkcyjne

Opcje dodatkowe

zasilanie poprzez PoE, wbudowany modut
do potgczenia WiFi

Wymiary (mm) 189x136x44

Waga (kqg) 1,3

Zasilanie DC5V, 1.5A PoE
Temperatura pracy 0eC - 45°C

Wilgotnos¢ otoczenia 20% - 80%

Certyfikaty CE, FCC, RoHs

W zestawie czytnik, zasilacz, instrukcja
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